
 

 

  

  

  

  
  

 Měření podle CAD 
modelu ve výstupních 

formátech: STEP, SAT, 
DXF, LGS, WDA, ASC 

 

 Souřadnicové měření 
 

 Protokoly o 

provedeném měření 
 

 

 

 

Maximální rozměr 

měřeného dílu 

 Osa X 1000 mm 

 Osa Y 1600 mm 

 Osa Z  800 mm 
Maximální váha  

měřeného dílu 

 2 250 kg 

Nejistota měření 
 (1,7 + L/350) μm 

Měřicí hlava 

 Renishaw PH10M 

Měřicí  sondy 

 Renishaw TP 200 

 Renishaw SP 25 

Software 

 Metrosoft QUARTIS 

 

 

 

 

Celková ujetá 

dráha 

* 3D  VELMI PŘESNÉ 
MĚŘENÍ 

* NÁSLEDNÉ SROVNÁNÍ 
S MATEMATICKÝM 
MODELEM 

* PROTOKOL O MĚŘENÍ     

 

HLAVNÍ TECHNICKÉ 

PARAMETRY 
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 integrated battery charger  

 operation under any light conditions 

3D souřadnicový měřicí přístroj německé firmy 

WENZEL umožňuje velmi přesné měření  elementů 

výrobků a následné srovnání s matematickým 

modelem.  

 

KONTAKT 

 

RAMET s.r.o. 

Letecká 1110 

686 04 Kunovice 

 

Telefon: +420 572 415 266 

Fax:        +420 572 415 251 

E-mail:   info @ramet.as 

http://www.ramet.as  

 

 

 

NABÍZENÉ SLUŽBY 
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